
SeaPro シリーズ（①～⑦）、ProXS（⑧）の主な特長

 

F SeaPro40 CT F SeaPro60 CT F SeaPro75 CT F SeaPro90 CT F SeaPro115 CT F SeaPro 150 Pro XS115

3000 2061

102 x 92 90 x 82

40 / 29.4 60 / 44.1 75 / 55.52 90 / 66.2 115 / 84.6 150 / 110.3 115 / 84.6

4800－5300 5300－6300

スマートクラフト機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3.0 3.0 5.2 5.2 5.2 6.0 5.2

2.33 2.33 2.38 2.38 2.38 1.92 2.07 / 2.38※

L（20インチ） L（20インチ） L（20インチ）

－ XL（25インチ） XL（25インチ）

－ － － － CXL（カウンター） CXL（カウンター） －

L 119.5 119.5 165 165 165 206 163 / 165※

XL 122.5 122.5 － 174 174 211 172  /174※

L ¥840,000 ¥910,000 ¥1,280,000 ¥1,360,000 ¥1,490,000 ¥1,860,000 ¥1,490,000

XL ¥870,000 ¥930,000 － ¥1,380,000 ¥1,510,000 ¥1,870,000 ¥1,510,000

CXL※1 － － － － ¥1,560,000 ¥1,890,000 －

○ SeaProモデル、PRO XS 115はエンジン予備検査つきです。
　

※ PRO XS 115のCT（コマンドスラスト）は受注、発注モデルにつき詳細はお問い合わせください。

※1 CXL（カウンターモデル）は受注、発注モデルにつき詳細はお問い合わせください。

※2 上記諸元は2016年5月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更する場合があります。

 

ギア比

90 x 82

〒590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町4-120-1

TEL：072－233－8888

大型ハンドルにより使いやすさが

向上。大きめのシフトレバーをグ

リップ近くに、パワートリムスイッチ

も使いやすいようにグリップ先端に

それぞれ配置。

⑧　高回転仕様へリセッティング⑧　高回転仕様へリセッティング⑧　高回転仕様へリセッティング⑧　高回転仕様へリセッティング

Pro XSシリーズはフィッシングトーナメントで人気と

実力を兼ね備えた船外機です。新たに追加となった

Pro XS 115馬力は、バスボート、ベイボート専用に

仕様を変更。最高回転を従来の6000rpmから

6300rpmへアップ、高速域での性能をより向上させ

ました。

直列4気筒

前進（F）－中立（N）－後進（R）

エンジン保護装置

エンジンオイル量

操作方式

ギアシフト

エレクトリック

リモコン　/  ビッグティラーハンドル（※オプション）

トリム機能

995 2061

ボア×ストローク （mm）

最大出力（馬力/kw）

最高回転域 （rpm）

35amp /  441w60amp  / 756w35amp /  441w

65 x 75 

エンジンタイプ

点火方式

燃料供給方式

始動方式

⑤　メンテナンス性⑤　メンテナンス性⑤　メンテナンス性⑤　メンテナンス性

35amp  / 441w 35amp /  441w

モデル名モデル名モデル名モデル名

気筒数

総排気量（cc）

⑥　先進のデジタルメーター⑥　先進のデジタルメーター⑥　先進のデジタルメーター⑥　先進のデジタルメーター③　使いやすさを重視したセッティング③　使いやすさを重視したセッティング③　使いやすさを重視したセッティング③　使いやすさを重視したセッティング

④　防食性の向上④　防食性の向上④　防食性の向上④　防食性の向上

使用時間、燃料消費、エンジン温

度などがスマートクラフトデジタル

タコメーターにて瞬時に確認できま

す。船外機に不具合が発生した場

合、警告メッセージが表示され注

意を喚起します。

⑦　ビッグティラーハンドル（オプション）⑦　ビッグティラーハンドル（オプション）⑦　ビッグティラーハンドル（オプション）⑦　ビッグティラーハンドル（オプション）

水冷4ストロークSOHC

SeaProモデルは業務での使いやすさと燃費性向上

のため、ベースモデルより最大出力の回転を低めに

セッティング。低回転域からでもトルクフルで使いや

すいエンジンは、作業効率も向上させます。

腐食に強いマーキュリー独自のアルミ合金XK360
の採用に加えて、ステンレスパーツを多く採用。また

40,、60馬力には防食性を向上させたドライブシャフ

トハウジングやステンレス製サーモスタットを採用。

メンテナンスのしやすさもSeaPro
モデルの特長です。エンジン内の

デカールや取扱説明書に図解で

オイル、オイルフィルタ、プラグな

どの消耗品の容量、交換時期を説

明。また、ギアオイルの交換はチ

ルトアップ時に短時間で交換可能

です。使いやすさがさらに向上して

います。

主要諸元主要諸元主要諸元主要諸元

L（20インチ）

XL（25インチ）

L（20インチ）

XL（25インチ）

オルタネーター出力

4500－5500 5000－5500

ECMデジタル誘導

18amp  /  226w 18amp  /  226w

質量（kg）

本体価格

（税抜）

SeaProモデル

にはベースモデ

ルより強化され

たエンジンマウ

ントを装備。使

用頻度が高く使

用条件が厳しい

業務でも十分な

耐久性を確保し

ています。※写

真は150馬力の

アッパーマウント

①　エンジンマウント①　エンジンマウント①　エンジンマウント①　エンジンマウント

②　軽量なエンジン②　軽量なエンジン②　軽量なエンジン②　軽量なエンジン

115馬力で165kg、150馬力でも206kg（※

いずれもLシャフト）とクラス最軽量を実現。

軽さはスロットルを開けた時や加速時に体

感できます。また、軽量なエンジンはボート

の性能を最大限に発揮しボートへの負担も

軽減させます。

電子制御燃料噴射式

パワートリム＆チルト

エンジンガーディアン機能付

トランサム高


